
Naplňte nádrž Suma 
DiveEasy studenou 
vodou (130-140L) a 
pridajte 1 kanister 
prostriedku Suma 
Carbon Remover
K21+ 10L. Hladina 
roztoku by mala 
dosahovať k 
vonkajšiemu 
plastovému rámu.

Najprv položky 
opláchnite vodou. 
Potom ponorte do 
namáčací nádrže s 
roztokom, pekáče 
vložte zvislo, 
zatvorte kryt a 
nechajte pôsobiť 
cez noc.

Po niekoľkých 
hodinách otvorte 
kryt, zdvihnite 
zásobník hore a 
vyberte položky.

Dôkladne opláchnite 
čistou vodou alebo 
umyte v umývačke 
riadu (prípadne 
vydezinfikujte).

Nádrž jednoducho 
vypustíte pomocou 
odpadovej hadice a 
otvorením 
bezpečnostného 
ventilu.

Opláchnite 
zásobník a nádrž 
Suma DiveEasy
čistou vodou.
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Tipy

• Vymeňte namáčacie roztok 
po 3-4 týždňoch.

• Nezanecháva škvrny a je 
bezpečný pre podlahu

• Bezpečné použitie na 
eloxovaný hliník a materiály 
s povrchovou úpravou, takže 
možné použiť na všetky. 
materiály vyskytujúce sa 
v kuchyni.

• Neprepĺňajte zásobník.
• Namáčacie roztok môže byť 

použitý opakovane. 
Nezabudnite však roztok 
vymeniť 1x za mesiac.
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Produkt

Suma Carbon
Remover K21+
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Poznámka: v prípade silného znečistenia a veľké pripálené vrstve je potreba namočiť viackrát.


